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パイプクランプPAT.
パイプクランプ パイプ同士を結合する、ナット抜け止め加工のKSオリジナルクランプ。

注意事項
●直交型には片荷重をかけないでくだ
さい。
●ボルトの締付トルクは34.3N・m
（350kgf・cm）を厳守してください。
●特殊鋼を使用しているため、水素脆性
を起こすような再処理（酸洗い、再
メッキ）や溶接などは安全上行わない
でください。
　（仮設工業会は推奨しておりません。）

17

ナット平径
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ナット平径

ナット抜け対策済
電動工具対応！
超軽量クランプ！

ナット抜け対策済
電動工具対応！
超軽量クランプ！

強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で
作業性が向上します。
板厚変更で更に軽くなりました。

独自のナット抜け防止構造
インパクトレンチの衝
撃にも耐える、独自の
ナット抜け防止構造。
飛来落下事故を確実に
防ぎます。

裏リブを立てて
強度UP

ツメ部分が変形しにくいよ
う、裏側をリブ構造とし、しか
も、断面は本体・フタ共U形
にし強化。ハードな使用状況
でも耐える強さです。

カシメ強化

リベットのカシメ方法をバージョンアップ。
インパクトレンチの衝撃にも安心です。

業界最軽量（585g）

KS パイプクランプ 直交型（兼用）
品　番

入　数

梱包質量

1030138

25個

14.6kg

許容荷重 4,900N（500kgf）

KS パイプクランプ 自在型（兼用）
品　番

入　数

梱包質量

1030035

25個

14.8kg

許容荷重 3,430N（350kgf）
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KS パイプクランプ 直交型（兼用）高耐食性仕様
品　番

入　数

梱包質量

1030140

25個

15.9kg

許容荷重 4,900N（500kgf）

KS パイプクランプ 自在型（兼用）高耐食性仕様
品　番

入　数

梱包質量

1030040

25個

15.9kg

許容荷重 4,900N（500kgf）

高耐食性クランプ 高耐食性防錆処理仕様 参考資料
P161厚生受注

生産

高耐食性めっき鋼板
本体

高耐食性防錆処理
他部材

高耐食性めっき鋼板
本体

高耐食性防錆処理
他部材

直交型 自在型

直交型 （φ48.6・φ42.7兼用） 参考資料
P161 自在型 （φ48.6・φ42.7兼用） 参考資料

P161厚生 厚生

❹

高耐食性めっき鋼板
本体

高耐食性めっき鋼板
本体

2928


