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単クランプ

シートクランプ

吊チェーン用単クランプ ネット吊用単クランプ

■特長
●長尺足場板を1枚又は2枚取り付け可能。
●番線いらずの簡単固定。
●ナット抜け止め加工ボルト使用。
●無溶接で品質安定。

■特長
●最大筋交い2本と中桟2本の計4本取り付け可能。
●無溶接で品質安定。
●ナット抜け止め加工ボルト使用。

■特長

受注
生産

単クランプ 各種単クランプ幅木留めクランプ B型

グラビティクランプL PAT.P スマートロックPAT.P

注意事項

アルミハシゴを傷めずにガッチリ固定！！

■取付例

KS 幅木留めクランプ
品　番

入　数

梱包質量

1036188

25個

13.5kg

●足場板または枠上に設置した幅木を上
から押える金物です。それ以外の用途
では使用しないでください。
●盛り替えや位置調整を行う場合は、必ず
クランプのボルトを緩めてから行い、バー
に無理な力をかけない様にしてください。

単クランプ φ13穴付；兼用自在
品　番

入　数

梱包質量

1036151

50個

14.0kg

シートクランプ　2つ爪
品　番

入　数

梱包質量

1037307

50個

21.0kg

シートクランプ　コーナー用
品　番

入　数

梱包質量

1037310

50個

19.0kg

ネット吊り用単クランプ
品　番

入　数

梱包質量

1037213

20個

8.5kg

吊りチェーン用単クランプ
品　番

入　数

梱包質量

許容荷重

1037210

30個

15.3kg

4,210N(430kgf)

3130

KS グラビティクランプＬ ■取付例
品　番

入　数

梱包質量

1036180

50個

18.0kg

有効最大130

135

※4つ爪もあります。（受注生産） ※受注生産

φ48.6/φ42.7 兼用

本体：高耐食性めっき鋼板
ボルト：ユニクロ

有色クロメート
（金色）

φ13穴付

2つ爪

兼用（W1/2×25）抜け止めカシメ

44（60）

溶融亜鉛めっき

コーナー用

高耐食性めっき鋼板

スプリング式ピン
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φ48.6/φ42.7 兼用

ユニクロ
（銀色）

高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板

品　番

入　数

梱包質量

兼用（W1/2×25）

1036817

50個

16.0kg

単クランプ ボルト付

高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板 高耐食性めっき鋼板

高耐食性めっき鋼板チェーンへの負担を
軽減する吊り輪です。

ユニクロ
（銀色）

■取付例

KS スマートロック
品　番

入　数

梱包質量

1039000

30個

14.1kg

注意事項
●クランプボルトの締付けトルクは34.3N・m（350kgf・cm）を厳守してください。
●アルミハシゴを浮かした状態では使用しないでください。
●取り付けは左右2個1セットとし、ハシゴ上下端、中間部（たわみ防止）を推奨します。
　（3m一連ハシゴの場合）

●アルミハシゴを傷つけず、ガッチリ固定。
●クランプ式で安定した性能を発揮。
●簡単作業で瞬時に固定。

φ48.6/φ42.7 兼用

溶融亜鉛めっき

高耐食性めっき鋼板

リブの内側にかかるよ
うにセット。

クランプのボルトを軽く
仮止めします。

最後にインパクト（ラチ
ェット）で締付ます。

■取付方法




